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TW-524 WLAN + PLA

Poistomyynnissa

TW-524 WLAN AP 11n + PLA on pienikokoinen, mutta
erittéin suorituskykyinen séhkéverkon Ethernet-
sovittimella varustettu Wlan-tukiasema.

TW-524-laite on monipuolinen: langattomalla
tukiasemalla saadaan vaivattomasti langaton lahiverkko,
ja sahkdverkon Ethernet-sovittimen avulla voidaan
muodostaa langallinen lahiverkko. Sovitin hyddyntaa
sahkdverkossa olevaa kayttamatonta kaistanleveytta.

Pienen kokonsa ansiosta TW-524-laite on helppo
sijoittaa muiden verkkolaitteiden l&heisyyteen.

Tekniset tiedot

Poistomyynnissa, tuotteita rajoitetusti. Ei takuuta.

Esite

Ominaisuudet

¢ Riippumaton kayttojarjestelmasta

e IP TV -tuki

* QoS, ToS, CoS

e 10/100 Mbps Ethernet-portti l&hiverkon laitteita varten
¢ |IPv4/IGMPv1-3

e Kaksi kiinteda kaantyvaa antennia

¢ Ei erillista virtalahdetta

e Koko: (KxSxL) 53 mm x 112,4 mm x 77,4 mm
e EAN-koodi: 64 3001092 504 0

¢ |aitteen mukana myyntipaketissa toimitetaan
RJ45 Ethernet-kaapeli sekéa ohjekirja


https://www.telewell.fi/files/esitteet/TW-524_netti-2.pdf

Langaton tukiasema

e Tukee 300 Mbps IEEE 802.11n/g/b -standardia (MIMO)

¢ Yhteensopiva muiden vastaavien, samaa IEEE 802.11n/g/b -standardia noudattavien laitteiden kanssa
Automaattinen kanavavalinta

e Taajuusalue: 2,4 GHz - 2,484 GHz

e Tietoturva: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128

WPS-toiminto

e WDS

Sahkodverkon Ethernet-sovitin

e Sahkdverkon standardi: AV
¢ Tiedonsiirtonopeus jopa 200 Mbps
e Sahkoverkon taajuusalue: 2 MHz - 30 MHz



