
G.FAST modeemi (ADSL , VDSL, 
G.FAST -standardit) , "client side"

Supernopea G.FAST modeemi normaalin 
parikaapeliyhteydelle ( Keskuksessa G.FAST modeemi)

Nopeudet jopa 1 Gb 

Etäisyys jopa  1km saakka 

Käytetään yhdessä keskuspään modeemin kanssa tai

kohteessa on G.FAST keskitin

Oletuksena sillattu IP -yhteys , 1GB nopeus

Yhden johdin parin keskuspäähän (kahden pisteen 
välille puhelinverkon yli ) tarvitaan pariksi CO-puolen 
modeemi

 

Tekniset tiedot

Supernopea G.FAST modeemi normaalin kupariyhteys "parikaapeli"

Nopeudet jopa 1 Gb 

Etäisyys jopa   1km saakka

Käytetään yhdessä keskuspään modeemin kanssa tai

kohteessa on G.FAST keskitin

Oletuksena sillattu IP-yhteys , 1GB nopeus

Tuotekuvissa näkyy sillatun tilan nopeus

https://telewell.fi/fi/tuote/tietoliikenne/internet-kotona/G.FAST/g-fast-modeemi-adsl-vdsl-g-fast-standardit-client-side
https://telewell.fi/fi/tuote/tietoliikenne/internet-kotona/G.FAST/g-fast-modeemi-adsl-vdsl-g-fast-standardit-client-side

