
 
TW-EAV510AC-B (fw2.53.d47)  ja VDSL2 -käyttäjän samaan sisäverkkoon 
 
 
 
Internet -yhteys  joko 4G  -yhteyden kautta  tai  EWAN -portin kautta 
 
Tarvittavat laitteet TW-EAV510AC_B ja TW-EV902 
 
 
Luodaan lähiverkkoon ”bridge eli verkkosilta  VDSL 2 linjan yli samaan lähiverkkoon. 
 
 
-Kahden pisteen välinen  kuparipari yhteys 
 
-Toisessa päässä  TW-EV902   CO tilassa 
 
-TW-EAV510AC-B DSL liittimestä parikaapeliyhteys TW-EV902 laitteelle DSL porttiin. 
 
 
 
VDSL(PTM)  yhteyden käyttäminen lähiverkon laajentamiseksi  
etäkohteeseen.  
 
 
Etäkohteessa TW-EV902 VDSL2(PTM) linkki TW-EAv510AC-B laitteen DSL -porttiin . 
 
 
Laitteet etälinkin takana saavat IP-osoitteet TW-EAV510AC-B laitteelta ja ovat samassa lähiverkossa kuin 
muutkin  TW-EAV510AC-B LAN ja WIFI käyttäjät. 
 
Asetus – Kytke siltaus päälle ja Talleta 
 
 

 


